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HANDMESSGERÄTE | DRUCK

SONDERZUBEHÖR - SCHLÄUCHE, SCHELLEN, ADAPTER, VERSCHRAUBUNGEN, ETC. 

für GMH31xx, GMSD, MSD, GDHs und DruckMessumformer

GDZ-01 
Art.-Nr. 601541
PVC-Schlauch 6/4 (6 mm Außen-Ø, 4 mm Innen-Ø, 5 bar bei 
23 °C)

GDZ-02 
Art.-Nr. 601543
PE (Polyethylen)  6/4 (6 mm Außen-Ø, 4 mm Innen-Ø, 10 bar 
bei 23 °C)

GDZ-03 
Art.-Nr. 601545
PUR (Polyurethan)  6/4 (6 mm Außen-Ø, 4 mm Innen-Ø, 9 
bar bei 23 °C)

GDZ-04 
Art.-Nr. 601547
PA (Polyamid)  6/4 (6 mm Außen-Ø, 4 mm Innen-Ø, 25 bar 
bei 23 °C)

GDZ-05 
Art.-Nr. 601549
Einschraub-Verschraubung für Schlauch 6/4 mit Außenge-
winde G 1/8

GDZ-06  
Art.-Nr. 601551
Aufschraub-Verschraubung für Schlauch 6/4 mit Innenge-
winde G 1/8

GDZ-08  
Art.-Nr. 601555
Doppeltülle für Schlauch  6/4 auf Schlauch 6/4

GDZ-09  
Art.-Nr. 601557
Kupplungsstecker (Nennweite 5) mit Innengewinde G ¼, aus 
Messing (passend zu GDZ-12)

GDZ-10  
Art.-Nr. 601559
Kupplungsstecker (Nennweite 5) für Schlauch mit 6 mm 
Innen-Ø, aus Messing (passend zu GDZ-12)

GDZ-11  
Art.-Nr. 601561
Kupplungsstecker (Nennweite 5) mit Außengewinde  G ¼, 
aus Messing (passend zu GDZ-12)

GDZ-12  
Art.-Nr. 601564
Kupplungsdose (Nennweite 5), Einhandbedienung, mit 
Innengewinde G ¼, aus Messing

GDZ-13  
Art.-Nr. 601566
Adapter G ½ A außen, G 1/8 innen, aus Messing

GDZ-14  
Art.-Nr. 601568
Einschraubtülle für Schlauch 6/4 mit Außengewinde R 1/8

GDZ-15  
Art.-Nr. 601570
Einschraubtülle für Schlauch Innen-Ø 6 mm mit Außenge-
winde R ¼

GDZ-16  
Art.-Nr. 601572
Einschraubtülle für Schlauch 6/4 mit Außengewinde R ¼

GDZ-17  
Art.-Nr. 601574
Einschraub-Verschraubung für Schlauch 6/4 mit Außenge-
winde G ¼

GDZ-18  
Art.-Nr. 601576
Schlauchschelle für Schlauch 6/4

GDZ-19  
Art.-Nr. 601578
Schlauchschelle für Schlauch 10/7 und 8/6 (10 oder 8 mm 
Außen-Ø, 7 oder 6 mm Innen-Ø)

GDZ-20  
Art.-Nr. 601580
Aufschraub-Verschraubung für Schlauch 6/4 mit Innenge-
winde G ¼, aus Messing

GDZ-21  
Art.-Nr. 601582
T-Stück für Schläuche 6/4

GDZ-22  
Art.-Nr. 601584
Kupplungsstecker (Nennweite 5) für Schlauch 6/4, aus 
Messing (passend zu GDZ-12)

GDZ-23  
Art.-Nr. 601586
Adapter G ¼ A außen, G ½ innen, aus Messing

GDZ-27  
Art.-Nr. 601594
Manometer-Profildichtung für Gewinde G ¼  
(Stärke 3 mm, Cu) 

GDZ-28  
Art.-Nr. 601597
Manometer-Profildichtung für Gewinde G ½  
(Stärke 5 mm, Cu) 

GDZ-29  
Art.-Nr. 601599
Filter-membran inkl. Luer-Locks (GDZ-32 und GDZ-33)

GDZ-30  
Art.-Nr. 601601
Adapter G ½ Innen auf Schlauch 6/4

GDZ-31  
Art.-Nr. 606070
Silikon-Schlauch 8/5 (8 mm Außen-Ø, 5 mm Innen-Ø, 2 bar 
bei 23 °C, max. 200 °C), sehr flexibel

GDZ-32 
Art.-Nr. 607951
Adapter Luer-Lock männlich auf Schlauch 6/4

GDZ-33 
Art.-Nr. 607952
Adapter Luer-Lock weiblich auf Schlauch 6/4

GWA 1214  
Art.-Nr. 603979
Adapter G ½ A außen, G ¼ innen, aus Messing

GOG-N 
Art.-Nr. 603047
Einstichnadel, Ø0,9 mm (5 Stück) - passend auf Luer-Lock 
männlich (ohne Abb.)

GDZ-UT 
Art.-Nr. 479260
Druckstutzen für Schlauch 6/4 oder  8/6 mit Einschraubge-
winde G 1/8, Ms vernickelt

GDZ-QC6  
Art.-Nr. 479261
Schnellsteckverbinder für Schlauch 6/4 mit Einschraubge-
winde G 1/8, Ms vernickelt 

GDZ-ST6  
Art.-Nr. 479466
Schlauchverschraubung für Schlauch 6/4 mit Einschraubge-
winde G 1/8, Ms vernickelt

GDZ-MCM  
Art.-Nr. 479467
Mini-Schnellkupplungs-Stecker mit  Einschraubgewinde G 
1/8, Ms vernickelt, Nennweite 2,7 mm

GDZ-MCF   
Art.-Nr. 480221  
Mini-Schnellkupplung mit Verschraubung für Schlauch 6/4, 
Nennweite 2,7 mm, sperrt im abgesteckten Zustand
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